
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und resultieren aus einer begrenzten Zahl von Laboruntersuchungen. Sie wurden an Normprüfkörpern durchgeführt und können deshalb
deutlich von Werten abweichen, die durch Prüfungen an Fertigteilen ermittelt wurden. Der Abnehmer hat durch eigene Versuche sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen
Einsatzzweck geeignet ist.

Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich  und schließen jede Haftung für Schäden, gleich welcher Art, aus.

RALICKS Industrie- und Umwelttechnik
Weseler Landstraße 236
D-46459 Rees

Tel.: +49 2850 4168-0
Fax: +49 2850 4168-20
eMail: info@ralicks.de

http://www.ralicks.de

Datenblatt Datum 01.02.2014

066375RALICKS-ID

FPM / FKM (Fluorkautschuk)Basiselastomer

SchwarzFarbe

-10°C - +210°CEinsatztemperatur

-Freigaben / Zulassungen

Gummitechnologische Werte

Außerordentliche Beständigkeit gegen die Einwirkung von Mineralölen, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie

Chlorkohlenwasserstoffen, konzentrierten und verdünnten Säuren, schwachen Alkalien. Eine ausgezeichnete

Temperaturbeständigkeit bis zu +210°C und hohe mechanische Werte sowie eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM-

Kautschuk weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.

-

DIN 53 505 / ASTM D1056

-

75 +5 / -8

°IRHD, CM

Shore AHärte

PrüfmethodeWertEinheitEigenschaften

DIN 53 504 / ISO 374,0MPaReißfestigkeit

DIN 53 504 / ISO 37165%Reißdehnung

--N/mmWeiterreißwiderstand

ISO 27811,94 ± 0,2g/cm³Dichte

DIN 53 517 / ISO 81555%

Druckverformungsrest

(22 h / 175°C)


